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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr PL-1/5/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: PUREX NG-0808NF-B2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrob do izolacji cieplnej w budownictwie
— izolacja cieplna i akustyczna S$cian,

sufitéw i podtég oraz strychéw i poddaszy

3. Producent Polychem Systems sp. z 0.0.
ul. Wotczynska 43

60-003 Poznan

4, System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci System 3
uzytkowych

5. Norma zharmonizowana PN-EN 14315-1:2013
Jednostka notyfikowana Jednostka Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicza
Deklarowana wtasciwosc uzytkowa
charakterystyka
Reakcja na ogien klasa E

Krétkotrwata nasigkliwosé wody przy W, <12 [kg/m?]

Przepuszczalnosé wody
czesciowym zanurzeniu

: Ameun,a : 0,034 {W/mK]

Wartos¢ poczatkowa wspotczynnika

Opor cieplny
przewodzenia ciepta w +10°C Agoreo = 0,037 [W/mK]
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Zasadnicza
Deklarowana wtasciwosc uzytkowa
charakterystyka
e ' e Wedtug pkt. J3.5. w PN-EN 14315-1 dla
pianki klasyfikowanej jako CCC1 (<20%
Deklarowana warto$¢ wspotczynnika ; : P

przewodzenia  ciepta w  +10°C zamknigtych komorek) zjawisko

uwzgledniajgca efekt starzenia starzenia nie wystepuje, stad:

Ap = 0,037 [W/mK]

Przenikanie pary wodnej Przepuszczalno$¢ pary wodnej MU3

Trwatosc reakcji na ogien
ze wzgledu na Reakcja na ogien nie pogarsza si¢ wraz z uptywem czasu

starzenie/degradacje

Trwatos¢ oporu cieplnego
Podana deklarowana warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta uwzglednia
ze wzgledu na
efekt starzenia w czasie 25 lat
starzenie/degradacje

Trwatosc wytrzymatosci

Wytrzymatosc na $ciskanie nie pogarsza sie z uptywem czasu (pozostaje stata lub
na sciskanie ze wzgledu
wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komarek pianki)
na starzenie/degradacje

Ciagte spalah‘ie zarzace z o

Wiaéciwoséci uzytkowe okreslonego powyizej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych
wilasciwoéci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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